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T.68   SIEB-LÖFFEL mechanisch / SORTIER-/GITTER-LÖFFEL 
optimal* für Bagger von 26 bis 31 to

*optimal = für Bagger von 26 bis 31 t mit Standard-Ausrüstung.

Akermann H 14B; Atlas 1804/1804M/180 4LC/1902; Benati 230CSB/270CSB/370/3.28/3.30; 
Benfra 12C/9.11/9.12; Case 1288CK/CX 290; Caterpillar 225D/229D/231/322B/322C/323/325B/C/D; 

Cosmoter BAT 25C; Daewoo Doosan DH 280/280 LCIII/V/290LCV/S 300LCV; Fiat Hitachi FH 270.3/ EX 285; 
Fiat Kobelco EX 285LC; Fiat-Allis FE 28; Ford 50; Furukawa 645LS; Hitachi ZX 28 0LC/ZX 280LCN; 

Hydromac H 150/H 180; Hyundai 280LC/290 LC-3/7; JCB JS 3 00/JS 330; Kobelco SK 300/909; 
Komatsu PC 270/PC 280/PC 290-7/PC 300; Laltesi 541; Liebherr A 932 LIT/A 934 LIT/R 924B LIT/R 924 LIT; 

MF 550; New Holland E 305EL/LC; O&K RH 9E/F/G/PMS/RH 9.5/RH 8.5; PMI 1300/1500/8.30/8.34/9.26/9.30/9.35; 
Poclain 125; ROCK 150; Samsung SE 280 LC.2; Volvo EC 280/EC 290B.

geeignet = für Bagger von 22 bis 36 t je nach Ausrüstung. 
Andere Klassen/Größen bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!
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eeCClass e LCodic ECap.. SA °Dentii n .Pesoo Kg R L P CAT FEUR ST ESCO

Class eCod mm. Lt. Teeth Weight mm. mm. J 40 0 FK77 TLR U355 S

T.68 0 0100WGH068-10 2106 4 1114 7.256,00 7.918,00 8.324,00

0 0120WGH068-12 5 5132 1219 7.488,00 8.172,00 8.774,00

2266 --  31 0 0130WGH068-13 7145 5 1281 7.960,00 8.686,00 9.254,00

ttoon 0 0150WGH068-15 3 5172 1398 8.472,00 9.246,00
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9.786,00
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Materiale

100 mm

S355 S355 S355MMaterial S355 HB 400 /S355

Spessore 10 mm 18mm 10 mm 30 mm 30 mmThickness 12 mm400 x 40 mm

X = Stegabstand T.55 bis T.85 Standard = 100 mm
* = Stegabstand T.55 bis T.85 Standard = 100 mm


