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Technische Änderungen vorbehalten

BFG Baumfällgerät
Baumfällgerät Serie WT

BFG Baumfällgerät Serie WT
HSG Holzspaltgreifer Serie WS
HR Hydraul. Rüttelplatte Serie IND
HM Hydraulik-Magnet Zanetti-SAT

Angaben entsprechen dem optimalen Baggergewicht
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Dieses Anbaugerät ist eine Kombination eines Schneidkopfes
mit Greiferzange. Beim Fällvorgang wird der Baumstamm
zunächst mit der Greiferzange gegriffen. Die Zange kann dabei
Stämme mit einem Durchmesser von bis zu ca. einem Meter
problemlos umfassen. Nach der Fixierung des Holzes erfolgt
das zielgerichtete Schneiden/Fällen des Stamms mit Hilfe der in
den Greifer integrierten Schneidevorrichtung. Nach dem
Fällvorgang kann anschließend ein sicheres Ablegen an einen
gewünschten Zielort erfolgen. Dort kann der gefällte Stamm
ohne Risiko weiter zerkleinert und anschließend abtransportiert
werden.

WT 004 WT 015

(*) Model ohne Drehvorrichtung 

WT 002* WT 004 WT 005 WT 010 WT 015 WT 020

Kg kg. 340 430 60545 1080 120 1201730 2060 230

A 895mm. 895 850 1150 1260 1530

B 900mm. 900 450 640 780

C

890

mm. 590 615 1200 1530 1840 1980

Z 11t. 11 16 37 46 53

Ø max mm. 150 150 250 350 450 500

max bar 220 220 250 300 300 300

l/min. 50 / 60 50 / 60 60 / 80 80 / 100 130 / 150 150 / 180

max bar / 175 175 175 175 175

max l/min. / 20 20 40 40 40


