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AZ    Abbruch-Zangen
KB   Krokodil- Beißer
MF    Multi-Funltionszangen
PM    Pulverisierer mechanisch
PU     Pulverisierer
PZ     Positionierzangen
SS     Schrottzangen
       Ersatz-/ Ve rschleißteile

Stark, schnell und modular, ebenso auch kraftvoll und robust, das Modell MA 25 profiliert 
sich durch die einfache, solide Bauweise und ist konstruktiv für härteste Beanspruchungen
ausgelegt. Der stabile Zangenkörper trägt zwei starke Hydraulikzylinder, die mittels eines 
Eilgangventils kürzeste Zykluszeiten sichern. Die Konzeption im Baukastenprinzip ermöglicht, 
dass jedes Gerät für den jeweiligen Einsatzmit entsprechenden Unterarmen ausgerüstet 
werden kann. Hervorragendes Handling - Ein hydraulischer Endlos-Drehantrieb mit 
Überlastschutz gehörtzur Grundausstattung. Robust und vielseitig - die Kombination eines 
Einfach- und Doppelblatt-Armes montiert in einen äußerst robusten Grundkörper, garantiert
eine maximale Stabilität auch unter extremen Belastungen. 

Damit die MA Abbruchzange universell einsetzbar sind, stehen Universalarme (CB) und 
Stahlschneidearme (CS) zur Verfügung. Kraftvoll und schnell -  das bewährte System mit 
zwei beweglichen Armen und zwei Hubzylindern bietet eine konstant hohe Brechkraft während 
des gesamten Brechvorganges. Zudem ermöglicht es die von einander unabhängige Bewegung
der Zangenarme und vermeidet so, dass schädliche Reaktionskräfte auf Zange und Trägergerät 
übertragen werden. Praxisgerechtes Verschleißteilkonzept - die Universalarme sind mit leicht 
auswechselbaren Verschleißteilen ausgerüstet, die mit einfachen Werkzeugen auf der Baustelle 
gewechselt werden können. Die Messer sind zur Erhöhung der Standzeit wendbar.
Universelle Einsatzmöglichkeiten der CS-Version (Stahlschneiden)
• Abbruch von Bauwerken in Stahlbauweise (allgemeine Baustähle)
• Nachzerkleinerung
• Materialtrennung

Serie MA
Multi - Funktionszange Combi

Beton + Stahl

Universelle Einsatzmöglichkeiten der CB -Version (Combi)
• leichter bis mittelschwerer Gebäudeabbruch
• schwerer Industrieabbruch (stark armierter Beton)
• Schneiden von Stahlprofilen (allgemeine Baustähle)
• Nachzerkleinerung
• Materialtrennung

Weltmarke

NEU
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